	Ботинки кожаные с защитным подноском от повышенных температур
	Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая.
Подкладка: полотно нетканое / полотно полиамидное.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: однослойная, нитрильная резина (300°С / 60 с).
Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией.
Цвет: черный.

ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ 12.4.032-95
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	Материал верха обуви: натуральная кожа/трехслойная кирза
Подносок: композитный, ударной прочностью 200 Дж
Материал подошвы: ПУ/Нитрил (от -40° до +250°С)
Подкладка: нетканное полотно
Метод крепления подошвы: литьевой

ГОСТ 28507-90
	


	Сапоги резиновые термостойкие для сварщиков
	ТУ 2595-094-05766959-01
Материал:Резина
Устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.
Внутренняя текстильная подкладка.
Антипрокольная стелька.
Рифлёная подошва, каблук.
Подносок: металлический, ударной прочностью 200 Дж
Особенности модели: 
- непромокаемость;
- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);
- противоударные и устойчивы к проколам.
Высота: 42 см.
	


	Сапоги кожаные меховые для сварочных работ с жестким подноском
	Материал верха: натуральная термостойкая кожа
Подкладка:мех 
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -40С до +300С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ГОСТ 28507-90
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