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	ИЗВЕЩЕНИЕ

	о проведении мелкой закупки
по лоту № 10061 «Поставка бетона» для нужд МУП УИС

	

	1. Информация о заказчике:

	Заказчик:
	МУП УИС

	Почтовый адрес:
	450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4

	Место нахождения:
	450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4

	Контактное лицо:
	Алексеев Игорь Юрьевич

	Адрес электронной почты:
	zakupki@mup-uis.ru

	Контактный телефон:
	+79177607750
(08:00-16:45 по местному времени, обеденный перерыв 12:00-12:45)
Внимание! При недоступности данного номера необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту zakupki@mup-uis.ru с указанием номера извещения.

	
	

	2. Источник финансирования: 
	собственные средства Заказчика

	

	3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению)


	4. Место поставки товара:
	Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара.

	

	5. Срок поставки товара:
	в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком,
не позднее «31» декабря 2026 г.

	

	6. Начальная (максимальная) цена договора: 193 219,33 руб.
Внимание! Указанная цена включает в себя НДС 22%.
Начальная (максимальная) цена для участников, чьи товары (работы, услуги) облагаются НДС по иной ставке, рассчитывается следующим образом:
НМЦ для участника = НМЦ за вычетом НДС 22% + сумма НДС участника.

	

	7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:
В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора.

	
8. Сроки и условия оплаты по договору:

	Поставляемый товар оплачивается путём перечисления денежных средств на расчётный счёт контрагента в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара.

	

	9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки:

	Заявки подаются в срок, указанный на сайте Заказчика mup-uis.ru по электронной почте zakupki@mup-uis.ru с указанием в теме письма номера и наименования лота.

Заявка может быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении закупки либо в форме счёта на оплату. Все цены должны быть указаны с учётом доставки.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:
1. Заявка на участие в мелкой закупке по прилагаемой форме.

9. Заключение договора
Заказчик вправе заключить договор поставки с победителем мелкой закупки. Договор может быть заключён в срок не более 30 дней со дня подведения итогов мелкой закупки.






Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Страна происхождения товара
	Кол-во
	Ед. изм
	Цена за 1 ед., руб., с НДС

	1
	Бетон, М250 (В20)
	Температура бетонной смеси в момент поставки должна быть не ниже 5 °С 
В качестве вяжущих материалов следует применять цементы по ГОСТ 22266, ГОСТ 31108 
В качестве крупных заполнителей для бетонов применяют щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644. 
В качестве мелких заполнителей для бетонов применяют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью от 2000 до 2800 кг/м3, их смеси, соответствующие требованиям ГОСТ 8736 или ГОСТ 31424, песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также золошлаковые смеси по ГОСТ 25592, золы-уноса по ГОСТ 25818. 
Химические добавки, применяемые в бетоне, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211, а также стандартам и техническим условиям, по которым они выпускаются. 
Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732. 
Удобоукладываемость-подвижные 
Морозостойкость не ниже F150 
Уровень водонепрницаемости не ниже W6 
Наличие пластифицирующих добавок -да 
В период с 01.01 по 15.04 и с 15.09 по 31.12 производится поставка бетонов, растворов с противоморозными добавками
	
	20 
	м3
	7 818,47

	2
	Бетон, М150 (В10)
	температура бетонной смеси в момент поставки должна быть не ниже 5 °С
В качестве вяжущих материалов следует применять цементы по ГОСТ 22266, ГОСТ 31108 
В качестве крупных заполнителей для бетонов применяют щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644.
В качестве мелких заполнителей для бетонов применяют природный песок или песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью от 2000 до 2800 кг/м3, их смеси, соответствующие требованиям ГОСТ 8736 или ГОСТ 31424, песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также золошлаковые смеси по ГОСТ 25592, золы-уноса по ГОСТ 25818.
Химические добавки, применяемые в бетоне, должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211, а также стандартам и техническим условиям, по которым они выпускаются.
Вода для затворения бетонной смеси и приготовления растворов химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.
Удобоукладываемость-подвижные
Морозостойкость не ниже F100
Уровень водонепрницаемости не ниже W6
Наличие пластифицирующих добавок -да
В период с 01.01 по 15.04 и с 15.09 по 31.12 производится поставка бетонов, растворов с противоморозными добавками
	
	5,5 
	м3
	6 700





2

